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Gadenavneskiltning i Helsingør indre by
Udarbejdelse, fremstilling og opsætning af nye gadenavneskilte og skiltestandere

1 udgave, September 2017
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Gadenavneskilt
Måltegning i 50 %
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Helsingør Kommune
Gadenavneskilte, Dato: 30 september 2017
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift: Helsingør, 234 pkt, åbnet 25
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Vægskilte, Beskrivelse

Skiltepaneler
Skiltene udføres i søvandsbestandig aluminium med hjørner 
i radius 15 mm og 4 huller til skruer Ø7 mm. Kanterne af-
fases/afrundes og pladerne polyester pulverlakeres på begge 
sider og kanter i koboltblå RAL 5013. Skiltepladens højde er 
altid 120 mm, hvorimod skiltepladens længde varierer med 
gadenavnet længde. Skiltepanelets tykkelse er 5 mm.

Skilteteksten
Gadenavneteksten sættes i én linje med skriften Helsingør 
punktstørrelse 234 pkt (66 mm høje versaler) i hvid 3M folie 
SC80-10. Skiltet længde afgøres af gadenavnets længde. 
Underkant af versalen placeres med bundlinje 82 mm fra 
skiltets overkant og i hver ende af gadenavnet, skal der skal 
være mindst 50 mm til skiltets endekanter. Hvis der er mere 
afstand end 50 mm centreres gadenavnet på skiltepladen.  
Tal placeres med bundlinje 90 mm fra skiltets overkant.
En blind vej-tavle på 90 mm centreres på skiltets højde og 
placeres 50 cm fra skiltets højrekant.

Efterbearbejdning
Skiltene lakeres efterfølgende med klar højglans graffitilak.
På bagsiden af skiltet monteres 2 lodrette afstandsklodser 
EPDM 15 mm brede og 5 mm tykke sorte gummilister, for at 
lave afstand til husmuren. Højden på gummilisterne er skilte-
højden minus 40 mm. 

Montering af skilte på væg
Skiltene monteres vandret i en højde, som gør det besvær-
ligt/umuligt at påklæbe klistermærker på dem eller overmale 
skiltene med graffitti.
På huse med gesims skal skiltet monteres 10 cm over eller 
under gesimsen.
På hushjørner ved to gader med to skilte på samme hus, 
skal skiltene monteres mindst 15 cm fra selve hushjørnet på 
begge sider af bygningen og i samme højde, hvis muligt.
Alle skilte skal monteres således, at skruerne ikke skrues 
længere ind i væggen end, at skiltepladen ikke buer pga. af 
afstandsklodserne. 
Ved tvivlstilfælde om placering af skilte på huse kontaktes 
kommunens skov- og landskabsingeniør:

Center for By, Land og Vand
Team Vej og Parkering 
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Tlf.: +45 49282481

FREMSTILLING AF GADENAVNESKILTE I HELSINGØR INDRE BY
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Helsingør Kommune
Gadenavneskilte, Dato: 30 september 2017
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift: Helsingør, 234 pkt, åbnet 25
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Gadenavneskilt
Måltegning i 100 %
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Klostergade
Helsingør Kommune
Gadenavneskilte, Dato: June 2016
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift gadenavn: Helsingør / Elsinore, 234 pkt., åbnet 30 / Historisk tekst: 76/94 pkt. / Skiltemål: 190 x 800 mm 

Navn efter sortebrødrenes kloster, Sankt Nicolai. 
Nedrevet i 1580’erne. 

Gyldenstræde
Helsingør Kommune
Gadenavneskilte, Dato: June 2016
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift gadenavn: Helsingør / Elsinore, 234 pkt., åbnet 20 / Historisk tekst: 76/94 pkt. / Skiltemål: 190 x 800 mm 

Opkaldt efter den norskfødte købmand Knud Gylden, 
der fik borgerskab i 1730. Tidligere Skipperstræde. 

Sct. Annagade
Helsingør Kommune 
Gadenavneskilte, Dato: June 2016
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift gadenavn: Helsingør / Elsinore, 234 pkt., åbnet 5 / Historisk tekst: 76/94 pkt. / Skiltemål: 190 x 700 mm 

Byens nordgående hovedgade. 
Gaden førte ud til Sct. Anna Kloster.    

Strandgade
Helsingør Kommune 
Gadenavneskilte, Dato: June 2016
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift gadenavn: Helsingør / Elsinore, 234 pkt., åbnet 20 / Historisk tekst: 76/94 pkt. / Skiltemål: 222 x 600 mm 

Gaden er dannet indenfor den i 1629 
færdigopførte bymur langs stranden; 
antagelig i perioden 1630-1660.      

Sct. Olaigade
Helsingør Kommune 
Gadenavneskilte, Dato: June 2016
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift gadenavn: Helsingør / Elsinore, 234 pkt., åbnet 20 / Historisk tekst: 76/94 pkt. / Skiltemål: 222 x 800 mm 

Tidligere Brøndstræde. I 1850 forlænget over Sct. 
Olai Kirkes grund til Sophie Brahes Gade og hele 
gadestrækningen navngivet efter kirken i 1913.     

Sortebrødrestræde
Helsingør Kommune 
Gadenavneskilte, Dato: June 2016
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift gadenavn: Helsingør / Elsinore, 234 pkt., åbnet 20 / Historisk tekst: 76/94 pkt. / Skiltemål: 222 x 930 mm 

Navn efter sortebrødrene, hvis kloster lå her. I 1883 
blev strædets oprindelige navn Gl. Kloster ændret til det 
misvisende Graabrødrestræde.   

Brostræde
Helsingør Kommune 
Gadenavneskilte, Dato: June 2016
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift gadenavn: Helsingør / Elsinore, 234 pkt., åbnet 30 / Historisk tekst: 76/94 pkt. / Skiltemål: 222 x 700 mm 

Førte til Toldbroporten/Strandporten og 
Toldbroen, der efter havnens anlæggelse 
i 1766-67 blev kaldt Skibsbroen. 

HISTORISKE GADENAVNESKILTE

Sophie Brahes Gade
Helsingør Kommune
Gadenavneskilte, Dato: June 2016
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift gadenavn: Helsingør / Elsinore, 234 pkt., åbnet 0 / Historisk tekst: 76/94 pkt. / Skiltemål: 190 x 930 mm 

Sophie Brahe, 1556-1643
Astronom og lillesøster til Tycho Brahe
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Vægskilte med historiske tekster, Beskrivelse

Skiltepaneler
Skiltene udføres i søvandsbestandig aluminium med hjørner  
i radius 15 mm og 4 huller til skruer Ø7 mm. Kanterne  
affases/afrundes og pladerne polyester pulverlakeres på 
begge sider og kanter i koboltblå RAL 5013. Både skilteplad-
ens højde og længde varierer med gadenavnets længde og 
den historiske teksts højde. Skiltepanelets tykkelse er 5 mm.

Den forklarende undertekst på historiske skilte
Historiske skilte layoutes individuelt med hensyn til placerin-
gen og skiltepladen størrelse afgøres af gadenavnets og  
undertekstens længde. Den historiske tekst sættes med skrif-
ten Helsingør punktstørrelse 234 pkt (66 mm høje versaler) 
i hvid 3M folie SC80-10. Fra gadenavnets bundlinje til den 
første bundlinje i den historiske tekst er 52 mm. Afstanden 
fra bundlinjen af den nederste linje historisk tekst til skiltets 
underkant skal være 23 mm.
Farven på undertekster er lys blå 3M folie SC80-123. 
Underteksten sættes med skriften Helsingør punktstørrelse 
76 pkt (21,5 mm høje versaler) med en skydning på 94 pkt. 
(33 mm fra bundlinje til bundlinje) med fast venstrekant med 
gadenavnet. Nederste linje er 23 mm fra skiltepladens under-
kant. 
Der skal være mindst 45 mm fra skilteteksten i hver ende af 
historiske skilte. Skilteteksten må ikke centreres. 
Tal på historiske skilte står på samme bundlinje som den 
øvrige tekst. 
Blind vej-tavler optræder ikke på historiske skilte.

Montering af skilte på væg
Skiltene monteres vandret i en højde, som gør det besvær-
ligt/umuligt at påklæbe klistermærker på dem eller overmale 
skiltene med graffitti.
På huse med gesims skal skiltet monteres 10 cm over eller 
under gesimsen.
På hushjørner ved to gader med to skilte på samme hus, 
skal skiltene monteres mindst 15 cm fra selve hushjørnet på 
begge sider af bygningen og i samme højde, hvis muligt.
Alle skilte skal monteres således, at skruerne ikke skrues 
længere ind i væggen end, at skiltepladen ikke buer pga. af 
afstandsklodserne. 
Ved tvivlstilfælde om placering af skilte på huse kontaktes 
kommunens skov- og landskabsingeniør:

Center for By, Land og Vand
Team Vej og Parkering 
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Tlf.: +45 49282481

FREMSTILLING AF HISTORISKE GADENAVNESKILTE I HELSINGØR INDRE BY
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Helsingør Kommune
Gadenavneskilte, Dato: September 2017
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift gadenavn: Helsingør / Elsinore, 234 pkt., åbnet 0 / Historisk tekst: 76/94 pkt. / Skiltemål: 190 x 900 mm 

Variabel

Sophie Brahe, 1556-1643
Astronom og lillesøster til Tycho Brahe
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Historisk gadenavneskilt
Måltegning i 100 %
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Sophie Brahes Gade
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Helsingør Kommune
Gadenavneskilte, Dato: September 2017
Måltegning i 1:1, mål i mm, Skrift gadenavn: Helsingør / Elsinore, 234 pkt., åbnet 0 / Historisk tekst: 76/94 pkt. / Skiltemål: 190 x 900 mm 

Variabel

Sophie Brahe, 1556-1643
Astronom og lillesøster til Tycho Brahe
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Helsingør kommune
Gadenavneskiltning, Udkast til skiltstander
Mål : 1 : 10 og 1:1

Kronborgvej

Kronborgvej
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Standerskilte, Beskrivelse

Standerrør
Stander skal udføres i stålrør Ø88,9 x 3,2 mm, længde 3000 
mm påsvejst 4 sideplader 2000 x 100 x 2 mm og en bund- 
plade 100 x 100 x 3 mm. Standerne forsynes med 2 M6 
gevindhuller for montering af topstykke A eller B. Alt stål skal 
varmgalvaniseres. 
Nedgravningsdybden er 800 mm, så der er 2200 mm fra 
rerræn til underkant af nederste skiltepanel.

Skiltenes topstykker

Topstykke A 
er udført i aluminiumsrør Ø90 x 5 mm, længde 143 mm med 
indvendig påsvejst aluminiumsrør Ø80 x 5 mm, længde 300 
mm (neddrejet til Ø ca 82,2) længde 160 mm og påsvejst 
skiltepanel, max 120 x 840 x 10 mm i søvandsbestandig alu-
minium.  
Til montering af top på stander medleveres 2 stk sikker-
hedsskruer BH M6 x 12 Secufast i rustfrit stål.  
Top med skilt polyester pulverlakeres i blå RAL 5013.  
På topstykket monteres 1 stk Helsingør byvåben i lys blå 3M 
folie SC80-123 med højden 75 mm modsat skiltets bagside/
vejvisningsretning.

Topstykke B 
skal udføres som top A, men med højden 283 mm og med 
påsvejst 1 stk ekstra skiltepanel, max 120 x 840 x 10 mm. 
På topstykket monteres 1 stk Helsingør byvåben i lys blå 3M 
folie SC80-123 med højden 75 mm modsat skiltenes bag-
side/vejvisningsretning.

Skiltepaneler
Skiltene udføres i søvandsbestandig aluminium med hjørner  
i radius 15 mm. Kanterne affases/afrundes og pladerne  
polyester pulverlakeres på begge sider og kanter i kobolt-
blå RAL 5013. Skiltepladens højde er altid 120 mm, hvori-
mod skiltets længde varierer med gadenavnet. Skiltepladens 
tykkelse er 10 mm.

Skilteteksten
Gadenavneteksten sættes i én linje med skriften Helsingør 
punktstørrelse 234 pkt (72 mm høje versaler) i hvid 3M folie 
SC80-10. Skiltet længde afgøres af gadenavnets længde. 
Underkant af versalen placeres med bundlinje 82 mm fra 
skiltets overkant og i hver ende af gadenavnet, skal der skal 
være mindst 50 mm til skiltets endekanter. Hvis der er mere 
afstand end 50 mm centreres gadenavnet på skiltepladen.
Tal placeres med bundlinje 90 mm fra skiltets overkant.
En blind vej-tavle på 90 mm centreres på skiltets højde og 
placeres 50 cm fra skiltets højrekant.

Nedgravning og placering af standerskilte
Placeringen af standerskiltene er vist og beskrevet i en  
skilteoversigt.
Inden nedgravning/placering af standerskilte aftales den  
nøjagtige placering med kommunens skov- og landskabs- 
ingeniør:

Center for By, Land og Vand
Team Vej og Parkering 
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Tlf.: +45 49282481

FREMSTILLING AF STANDERE OG STANDERSKILTE TIL HELSINGØR INDRE BY



12
Grafiker Ole Søndergaard • Sct. Annagade 71 B • 3000 Helsingør • osgrafik@osgrafik.dk • www.osgrafik.dk

Helsingør kommune, September 2017
Arbejdstegning, 
Faneskilt, Enkeltsidet/Dobbeltsidet 
 
Mål : 1 : 10 

Kronborgvej Grønnehavevej



13
Grafiker Ole Søndergaard • Sct. Annagade 71 B • 3000 Helsingør • osgrafik@osgrafik.dk • www.osgrafik.dk

Helsingør kommune, September 2017
Arbejdstegning, Standerskilt, 
Udkast til skiltstander, 
1 skilt, Galvaniseret rør
Mål i mm / 1 : 1 

Ø=90x5 mm med påsvejst top 
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Fiolgade
Skiltestander med 1 skilte
Måltegning i 100 %
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Helsingør kommune, September 2017
Arbejdstegning
Faneskilt, 2 skilte

Mål : 1 : 10 

Allégade

Kronborgvej

Marienlyst Allé
37-47
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Helsingør kommune, September 2017
Arbejdstegning, Faneskilt, 
Udkast til skiltstander, 
2 skilte, Galvaniseret rør
Mål i mm / 1 : 1 

Ø=90x5 mm med påsvejst top 
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Allégade
Kronborgvej

Skiltestander med 2 skilte
Måltegning i 50 %
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Område med  
blå standere og 
gadenavneskilte
i indre by


